WIPRO

POLSKIPRODUCENT WIND

1. WCIAGARKA BEZREDUKTOROWA NA LINY Q-1000 KG

Wociggarka bezreduktorowa Q-1000 kg zgodna z 81-20/50, typ: CSAG-E240-1000-1,0, uktad olinowania 2:1,
predko$¢ 1 m/s, moc: 6,7 kW, napiecie luzownika 207 VDC, koto cierne @ 240mm, liny 10 x @ 6,5 mm, rowek
klinowy utwardzony y: 45° -rozstaw 11 mm, enkoder ECN 1313 Heidenhain, prad pracy 15,4 A, certyfikowane
hamulce, kable do enkodera i silnika 6 metrow, klasa intensywnosci eksploatacji: S4-55/40%

Przeznaczenie: Wciggarka dedykowana do obiektow mieszkalnych, oswiatowych, hotelowych, komercyjnych,

stuzby zdrowia.

Karta techniczna wciggarki bezreduktorowej na liny Q-1000 KG.

Pogladowe zdjecie wciagarki:

sl

Informacje ogdlne:

Model: Wociggarka bezreduktorowa Q-1000 KG
Typ: CSAG-E240-1000-1,0
Przepisy: zgodne z 81-20/50
Klasa intensywnosci pracy: S4-S5/40%
Przeznaczenie: do 50 m hp.

Uktad olinowania: 2:1

Predkos¢: 1m/s

Masa kabiny przyjeta do wyliczen zespotu napedowego: 900 kg

Masa przeciwwagi: 1400 kg
Zréwnowazenie uktadu: 50%

Parametry pragdowe:

Moc zespoty napedowego: 6,7 kW

Zasilanie: 380V

Prad pracy: 15,4 A

Prad rozruchowy przy przyspieszeniu 0,7 m/s?: 22.3A

Liczba biegundw: 24

Czestotliwos¢ znamionowa: 31,8 Hz
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Rezystancja izolacji wciggarki: > 100 mQ
Klasa izolacji: F
Enkoder: ECN 1313 Heidenhain
Rozdzielczo$¢ enkodera: 2048 C/T
Parametry wytrzymatosciowe:
Max. obcigzenie watu: 3000 kg
Moment max. na kole: 602 Nm
Moment max. na wale: 401 Nm
Liczba obrotéw na minute RPM: 159

Parametry hamulca:

Typ hamulca: tarczowy ESB-E
Hamulec napiecie: 207 VDC

Prad hamulca: 2x1,1A

Moc hamulca: 2 x228W
Max. moment obrotowy hamowana: > 550 Nm x 2
Liny i koto cierne:

Liny: 10x @ 6,5 mm
Rozstaw lin: 11 mm

Koto cierne: @ 240mm

Typ rowka: klinowy
Podciecie rowka gornej/ dolnej czesci: Y: 45°
Twardos$¢ kota: HB220~HB260
Rowek utwardzony: TAK

Parametry pracy:

Gtosnos¢ pracy wciagarki:

1 metr od zespotu < 60 dB

Dopuszczalna wzgledna wilgotno$¢ otoczenia: <80RH
Stopien ochrony: IP 41
Temperatura pracy: -10°Cdo40°C
Wyposazenie:

Wentylatory w wciggarce: NIE

Kabel do enkodera: 6m

Kabel do silnika: 6m

Reczne luzowanie hamulcéw: NIE

Inne:

Kraj pochodzenia: Chiny

Dystrybutor:

WIPRO POLSKA

Waga weciggarki + opakowanie:

169 kg + 15 kg

Wymiary opakowania/skrzyni:

660 x 580 x 560 mm (szer. x gt. x wys.)

Pakowane na europalecie:

Nie, mozliwos¢ zatadunku i roztadunku wozkiem widtowym

Tak, przy zakupie min. 2 szt.

Dokumenty: Deklaracja zgodnosci
Certyfikat hamulca ESB-E cert. nr LF/KSA/A-C-0235/19
Karta techniczna zespotu napedowego
Instrukcja w jezyku polskim i angielskim

Pliki pdf., step * tolerancja btedu do 2 mm

WIPRO nie odpowiada za aktualnos¢ rysunkéw , nalezy je
zweryfikowaé we wtasnym zakresie.
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