
ARKEL KM-40
PARAMETRY TECHNICZNE • STEROWNIK DRZWI AUTOMATYCZNYCH WINDY

PARAMETR WARTOŚĆ

Typ urządzenia Sterownik drzwi automatycznych windy

Model ARKEL KM-40

Zastosowanie Teleskopowe drzwi wind

Napięcie zasilania 220 VAC ±10%

Napięcie silnika 220 VAC

Maksymalna moc silnika 200 W

Prąd nominalny silnika 0,65 A

Typ sterowania silnikiem Sterowanie wektorowe

Typ enkodera 3-kanałowy enkoder inkrementalny

Napięcie enkodera 5 VDC

Rozdzielczość enkodera 100–2048 impulsów

Szerokość drzwi 50–300 cm

Prędkość otwierania/zamykania 20–99 cm/s

Prędkość wolnego zamykania 5–30 cm/s

Interfejs użytkownika Wyświetlacz LCD 2 × 16 znaków + 4 przyciski

Sygnalizacja dźwiękowa Buzzer

Zabezpieczenie zasilania Bezpiecznik 2 A

Zabezpieczenie silnika Przeciążeniowe i przeciwzwarciowe

Wykrywanie pozycji drzwi Automatyczne

Wyłączniki krańcowe Niewymagane

Funkcja Nudging Tak

Licznik otwarć/zamknięć Tak

Obsługa drzwi dźwigu pożarowego Tak

Wymiary bez obudowy 275 × 105 × 26 mm



PARAMETR WARTOŚĆ

Wymiary z obudową 310 × 113 × 30 mm

Dokument opracowano na podstawie przekazanej specyfikacji parametrów technicznych.


