UPS CES GX 1-10 kVA

To najnowoczesniejsze rozwigzanie
przeznaczone dla aplikacji
wymagajacych ciggtego zasilania
oraz maksymalnej ochrony przed
niepozadanymi zjawiskami
wystepujgcymi w sieci elektrycznej.

Gtowne cechy serii CES GX to:

o Technologia true online — podwdjna
konwersja energii.

o Szeroki zakres napiecia wejsciowego.
o Czestotliwos$¢ 50/60 Hz.

o Tryb ECO — oszczedzajacy energie.

o Funkcja EPO.

a PFC - korekcja wejsciowego
wspotczynnika mocy.

o Wyswietlacz LCD.
o Cold Start.

o Dodatkowe zasobniki bateryjne
rozszerzajgce autonomie pracy.
o Podziat gniazd wyjsciowych
na grupy (1-3 kVA).

o Wspotpraca z agregatami
pradotworczymi.

Technologia true online podwdjne
przetwarzanie

UPS CES GX true online podwdjne
przetwarzanie zapewnia czyste, wysokiej
jakosci zasilanie odbiornikéw, tak aby

w petni chroni¢ urzadzenia o znaczeniu
krytycznym, takie jak: mate centra
komputerowe, serwery, aplikacje
telekomunikacyjne i przemystowe

oraz urzadzenia medyczne.

Szeroki zakres napiecia wejsciowego

Duza tolerancja napiecia wejsciowego
chroni baterie akumulatoréw przed
czestym roztadowaniem, wydtuzajgc
znaczgco ich zywotnosé.

UPS CES GX 1-10 kVA

Programowalne gniazda wyjsciowe
1 - 3 kVA (zarzadzania odbiornikami)

Dzieki programowalnym gniazdom
wyjsciowym uzytkownicy moga

w sposdb tatwy i niezalezny kontrolowac
poziom obcigzania urzgdzenia UPS.
Podczas awarii zasilania funkcja ta daje
uzytkownikowi mozliwos$¢ rozszerzenia
czasu podtrzymania przy zasilaniu

z baterii akumulatorow, poprzez
wyfaczenie czedci gniazd wyjsciowych

O mniejszym znaczeniu.

Tryb pracy: konwerter czestotliwosci
50/60 Hz

Mozliwos$¢ ustawienia czestotliwosci
wyjsciowej na 50 lub 60 Hz, w zaleznosci
od potrzeb uzytkownika.

Tryb pracy ECO

Tryb ECO pozwala na osiaggniecie
sprawnosci urzadzenia UPS do 99%,
co obniza zuzycie energii i koszty
eksploatacji. Zasilanie odbiornikow
odbywa sie poprzez wewnetrzny
by-pass UPSa, a gdy zajdzie taka
potrzeba, nastepuje powrdt do trybu
online z podwdjng konwersjg.

Funkcja wytaczania zasilania
awaryjnego EPO
(Emergency Power Off)

Funkcja EPO stuzy do zdalnego
wytaczenia UPS w przypadku zagrozenia.

Réznorodnos¢ komunikacji:
SNMP+USB+RS232

Zaawansowane mozliwosci
komunikacyjne oraz dostepne
oprogramowanie pozwalajg na
monitoring UPSa lokalnie lub zdalnie

- przez sie¢. Urzadzenia UPS CES GX
wyposazone sg W nastepujace porty
komunikacji: USB, RS232 oraz slot  pod
karte sieciowg SNMP.

Zaawansowana technologia
zarzadzania bateriami akumulatoréw

Zarzadzanie bateriami akumulatoréw

w urzadzeniach UPS CES GX
wykorzystuje system nieciggtego
tadowania baterii, ktéry wraz z funkcjg
kompensacji temperaturowej, nie tylko
znaczaca wydtuza czas eksploatacji
akumulatoréw, jak réwniez optymalizuje
czas tadowania.

By-pass

Kazde urzadzenie UPS posiada
automatyczny by-pass obejsciowy,

a modele 6 - 10 kVA reczny by-pass
serwisowy, ktory zapewni ciggtos¢
zasilania odbiorow podczas konserwacji
UPS-a.

Szerokie mozliwosci Karty SNMP

o Zarzadzanie przy uzyciu przegladarki
WWW.

o Czytelnie przedstawione informacje
o stanie karty sieciowej
i podtaczonego do niej UPS-a.

a Zdalne sterowanie pracg UPS-a
(zatgcz / wytgcz) i uruchamianie
funkcji diagnostycznych np.
sprawdzenie stanu baterii.

a Wysytania wiadomosci e-mail pod
8 wybranych adreséw w przypadku
wystgpienia zdarzenia.

a Karta tworzy log zdarzen
(po kazdym wystgpieniu alarmu
lub zmiany stanu pracy) i danych
pomiarowych (z zadang
czestotliwoscig).

a Zapisywanie konfiguracji do pliku
i pdZniejsze odtworzenie lub
powielenie jej na innych kartach.

a Dziatajgce w tle oprogramowanie
ClientMate umozliwiajace
bezpieczne wytaczenie komputeréow
zasilanych przez UPS w przypadku
zaniku zasilania.

a Oprogramowanie SNMPView
pozwalajgce na monitoring
i zarzadzanie wieloma urzadzeniami
UPS poprzez sie¢ Internet.

Karta AS-400

Karta ta umozliwia odwzorowanie stanu
pracy UPS-a przy pomocy stykéw
bezpotencjatowych (przekaznikow).

Dzieki niej uzytkownik uzyskuje tatwe
potaczenie UPS-a z systemami
automatyki, sterownikami PLC,
systemami powiadamiania, a takze
serwerami IBM i stacjami roboczymi,
obstugujacymi standard AS-400.

ViewPower
Oprogramowanie monitorujace dla
urzgdzen UPS CES GX.

ViewPower
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Specyfikacja techniczna

MODEL

Moc pozorna (VA)
Moc czynna (W)
WEJSCIE

Napiecie (V)
Zakres napie¢ wejsciowych (V)
Czestotliwos¢ (Hz)
Wspotczynnik mocy
WYJSCIE

Napigcie (V)
Tolerancja napiecia
Czestotliwosé¢ (Hz)
Czas przetgczenia
Tryb pracy

Ksztatt napiecia

Znieksztatcenie napiecia

Wspotczynnik szczytu
Gniazda wyjsciowe

SYSTEM
Komunikacja

UPS CES GX 1-10 kVA Tower

CES GX CES GX CES GX CES GX
1000 1500 2000 3000
1000 1500 2000 3000

900 1350 1800 2700
230
110/160 - 300"
40-70
20,99
200/208/220/230/240
+1%
50/60 + 0,1 Hz
0ms
True online

Czysta sinusoida

< 2% THD - liniowe obcigzenie
< 4% THD - nieliniowe obcigzenie

3:1

6xIEC 320 (10A)

4xIEC 320 (10A) 1XIEC 320 (16A)

8XIEC 320 (10A)

CES GX CES GX
6000 10 000
6000 10 000
6000 10 000

110/176 - 3002 + 3%
46 - 54

208/220/230/240

<1% THD
- liniowe obcigzenie
<4% THD
- nieliniowe obcigzenie

listwa zaciskowa + 2xIEC 320 (10A)

RS 232, USB, opcjonalnie karta SNMP lub karta MODBUS

Standardowe oprogramowanie ViewPower
Zdalne wytgczanie Ztacze EPO (p.poz.)
Zalecane temperatury pracy 15-25°C
Wysokos¢ pracy Max. 3500 m n.p.m.
Certyfikaty CE
Masa (kg) 12,5 13,8 25,8 27 81 83
Wymiary (szer. x gt. x wys.) (mm) 145x397x220 190x421x318 250x592x576
BATERIA
Czas fadowania do 90% 4 godzin 7 godzin 9 godzin
Czas podtrzymania . . . . . .
(dla wspotczynnika mocy 0,8) 6 min 5 min 7 min 6 min 7 min 5 min
1 - dla obcigzen: 100-80% / 80-70% / 70-60% / 60-0%
2 - dla obcigzen: 100% / 60%
WERSJA TOWER
UPS CES GX 1kVA |ports UPS CES GX 10 kVA sogze EPO)
port R§232 slot SNMP|
port RS232|
slot SNMP

tellfax/sie¢/modem
ochrona przepieciowa

wytacznik

automatyczny o
wejscie B

= - Zacze EPO
P 2 |

wyjscie

by-pass serwisowy

wytacznik

Wersja 2023/07. Dane zawarte w tym dokumencie majg charakter informacyjny i moga ulec zmianie. W sprawie aktualnej oferty prosimy o kontakt z dziatem sprzedazy UPS.



Specyfikacja techniczna

MODEL

Moc pozorna (VA)
Moc czynna (W)
WEJSCIE

Napigcie (V)
Zakres napie¢ wejsciowych (V)
Czestotliwos¢ (Hz)
Wspotczynnik mocy
WYJSCIE

Napiecie (V)
Tolerancja napiecia
Czestotliwos¢ (Hz)
Czas przetgczenia
Tryb pracy

Ksztalt napiecia

Znieksztatcenie napiecia

Wspotczynnik szczytu
Gniazda wyj$ciowe

SYSTEM

Komunikacja

Standardowe oprogramowanie
Zdalne wytgczanie

Zalecane temperatury pracy
Wysokos$¢ pracy

Certyfikaty

Masa (kg)

Wymiary (szer. x gt. x wys.) (mm)

BATERIA
Czas tadowania do 90 %

Czas podtrzymania
(dla wspotczynnika mocy 0,8)

UPS CES GX 1-10 kVA Rack

CES GX CES GX CES GX CES GX CES GX CES GX
1000R 1500R 2000R 3000R 6000R 10 000R
1000 1500 2000 3000 6000 10 000
900 1350 1800 2700 6000 10 000

230
160/140/120/110 - 300° 110/176 - 3002 £ 3%
45 -55 46 - 54
>0,99
208/220/230/240
1%
50/60 £ 0,1 Hz
0ms
True online
Czysta sinusoida
<1 % THD
<2 % THD - liniowe obcigzenie } Ilng\;rve%o_?ﬂgzenle
- nieliniowe obcigzenie
3:1
8xIEC 320 (10A) HES 330 H6A) listwa zaciskowa
RS 232, USB, opcjonalnie karta SNMP lub karta MODBUS
ViewPower
Ztgcze EPO (p.poz.)
15-25°C
Max. 3500 m n.p.m.
CE
17 20
11,6 14,5 19,5 27,4 szafka szafka
bateryjna: 48 bateryjna: 48
438x600x88 [2U] 438x668x88 [2U]
438x410x88 438x410x88 438x510x88 438x630x88 szafka szafka
[2U] [2U] [2U] [2U] bateryjna bateryjna:
438x580x133 [3U]438x580x133 [3U]
4 godzin
6 min 5 min 7 min 5 min 7 min 5 min

1 - dla obcigzen: 100-80% / 80-70% / 70-60% / 60-0%

2 - dla obcigzen: 100% / 60%

WERSJA RACK

UPS CES GX 1,5 kVA Rack

| port USB
| ztacze EPO slot SNMP|
T .
tel/fax/sie¢/modem wyjécie |
|ochrona przepigciowa wejscie

wyltgcznik automatyczny|

|port RS232

Wersja 2023/07. Dane zawarte w tym dokumencie majg charakter informacyjny i moga ulec zmianie. W sprawie aktualnej oferty prosimy o kontakt z dziatem sprzedazy UPS.



